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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

   

 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie 

drogi gminnej 670340S – ul. Św. Jana w Bojszowach na odcinku pomiędzy ulicami Szeroką   

i Parkową” (ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

25.04.2013r pod numerem 164340-2013). 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy PZP poniżej udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawcę 

w dniu 06.05.2013r. następujące pytanie:  

 

 

Pytanie 1 

Czy remont może być wykonany metodą bezwykopową crackingu-Burstliningu? 

W burstliningu układ rur starego przewodu jest niszczony i w związku z tym wnętrze nowego 

kanału jest równiejsze i pozbawione uskoków w miejscach sklawiszowania starego kanału. 

Dlatego przy modernizacji kanałów o średnicach podanych w zamówieniu warto jest 

rozważać zastosowanie burstliningu. 

Metoda Burstliningu pozwala na zachowanie średnicy kanału. Wnętrze kanału jest gładkie 

bez klawiszowań natomiast w przypadku metody tradycyjnej ingerujemy w nawierzchnię co 

później skutkuje zapadnięciami itp. 

 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 20 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, a tym 

samym nie wyraża zgody na wykonanie kanalizacji metodą bezwykopową crackingu-

Burstliningu. 

 


