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DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

1.2 Biuro projektowe

BIURO INZYNIERSKIE MK Spotka Jawna
M. Krawczyk, K. Strzezyk

ul. Unii Europejskiej 10/88.1

32-602 Oswiecim

1.3 Podstawa formalno-prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz.U.2012r. poz.462);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);

Rozporzgdzenie MTIGM z dn. 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim, powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43
p0z.430);

Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity (Tekst jednolity
Dz. U. 2013 r. Nr 243 poz. 1409).

1.4 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentaciji

projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa odcinka drogi
gminnej 670530 ulicy Ks. Grycmana w Jedlinie w km O  +000,00 — 0+326,00”
w zakresie: remontu jezdni, dojs¢ dla pieszych, zjazdow, parkingu, przepustow wraz
ze sciankami czotowymi, rowu oraz poboczy

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno - prawnej dla

uzyskania mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami
projektowymi.
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1.5 Materialy wyj sciowe

— mapa zasadnicza wraz z ewidencjg w skali 1:500;
- informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;

— odwierty geologiczne;

— inwentaryzacja i pomiary w terenie.

. OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis stanu istniej acego

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Jedlinie, gmina Bojszowy

w powiecie bierunsko - ledzinskim. Na zakres objety opracowaniem skfada sie
odcinek ulicy Ks. Grycmana od skrzyzowania z ul. Bojszowskg na dtugosci 326mb.

Dtugos¢ odcinka ulicy Ks. Grycmana objetego opracowaniem wynosi 326,00m.
Jezdnia o przekroju drogowym posiada zmienng szerokosc¢ ok. 4,5-5m. Nawierzchnie
istniejgcej jezdni stanowigcg beton asfaltowy oraz kruszywo tamane charakteryzujg
liczne spekania, zatamania krawedzi jezdni oraz zapadniecia. Na pozostatym odcinku
nawierzchnia jezdni wykonana jest z kruszywa.

Odwodnienie istniejgcej jezdni odbywa sie czesciowo do istniejgcych rowow
a czesciowo w tereny przydrozne. Sasiedztwo jezdni stanowi zabudowa
jednorodzinna oraz uzytki rolne.

W terenie objetym opracowaniem, istniejg nastepujgce sieci i urzgdzenia
uzbrojenia nad i podziemnego terenu:
* sie¢ wodociggowa;
» sieC energetyczna,
» siec teletechniczna;
» kanalizacja (deszczowa i sanitarna).

Prowadzenie prac w pobli zu istniej gcych sieci teletechnicznej,
wodoci ggowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej i desz czowej nale zy
prowadzi ¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stu zb, z powiadomieniem
przed przyst gpieniem do robot.

W przypadku przeci ecia sie lub zbli zenia elementéw projektowanych do sieci
uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykona € wykopy kontrolne celem

ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz g  teboko $ci posadowienia.
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2.2 Dane ewidencyjne

Teren objety opracowaniem miesci sie w istniejgcym obrysie (pasie drogowym)
drogi gminnej. Inwestor posiada prawo dysponowania terenem dla dziatek objetych
inwestycjg. Zakres inwestycji nie wykracza poza dziatki inwestycyjne.

Dziatki inwestycyjne nr: 219/127, 193/127, 142, 33/1, 149/47, 183/48, - jednostka
ewidencyjna Jedlina.

2.3 Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24.09.1998r. ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia.

2.4 Opis stanu projektowanego

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej ulicy Ks. Grycmana
w Jedlinie, gmina Bojszowy. Dlugos¢ odcinka ulicy objetego opracowaniem wynosi
326,00m. W ramach inwestycji wykonane zostang:
- remont nawierzchni jezdni;
- remont poboczy;
- remont zjazdow;
- remont parkingu;
- remont dojs¢ dla pieszych;
- remont elementéw odwodnienia (row przydrozny, przepusty, $cianki czotowe).

REMONT JEZDNI

Remontowana jezdnia posiada¢ bedzie szeroko$¢ 4,5m oraz 5m. Remont
jezdni obejmuje naprawe konstrukcji i nawierzchni jezdni na catym odcinku ulicy Ks.
Grycmana objetym opracowaniem. Konstrukcja jezdni podana jest w pkt. 2.8
niniejszego opisu. W rejonie skrzyzowania z ul. Bojszowskg jezdnie nalezy oddzieli¢

od zieleni za pomocg kraweznika betonowego wibroprasowanego o wymiarach
15x30x100 utozonego na podsypce cementowo-piaskowe] opartego na fawie
betonowej z oporem — beton C12/15. Odkrycie kraweznika w stosunku do
projektowanej krawedzi jezdni nalezy wykonac o wartosci 12cm.

REMONT POBOCZA

W miejscu, gdzie nie przewiduje sie wykonania remontu kraweznikow, nalezy
wykona¢ obustronne pobocze o nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci
0,5m. Spadek poprzeczny nalezy wykonac o wartosci 8% w strone zieleni lub rowu.
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REMONT ZJAZDOW:
Zakres projektu obejmuje remont zjazdéw indywidualnych. Zjazdy nalezy

wykona¢ o parametrach wg planu sytuacyjnego. Krawedz zjazdu i jezdni wykonaé
jako skos 1:1. Spadki poprzeczne zjazdow dostosowac do stanu istniejgcego.

- zjazdy z betonowej kostki brukowej

Remont zjazdéw polega na naprawie konstrukcji oraz nawierzchni.
Nawierzchnie zjazdéw stanowi betonowa kostka brukowa 2xT ,behaton” o grubosci
8cm. Barwa nawierzchni zjazdu: czerwona. Zjazdy nalezy obramowaé za pomocg
kraweznika betonowego najazdowego o wymiarach 15x22x100cm utozonego na
podsypce cementowo-piaskowej opartego na fawie betonowej z oporem — beton
C12/15. Odkrycie kraweznika wykona¢ o wartosci 2cm. Pod zjazdami znajdujgcymi
sie przy rowie nalezy wykona¢ remont przepustow fi 300 wraz ze Sciankami
czotowymi.

- zjazdy z betonu asfaltowego
W rejonie budynku nr 4 oraz 6 zjazdy nalezy wykona¢ o nawierzchni z betonu
asfaltowego.

REMONT DOJSC DLA PIESZYCH

W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez remont dojs¢ dla pieszych.
Nawierzchnie nalezy wykonac¢ z betonowej kostki brukowej behaton ,2xT” koloru
czerwonego. Od strony zieleni dojscie nalezy obramowac obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30x100cm utozonym na fawie betonowej z oporem — beton C12/15. Na
przecieciu krawedzi jezdni z dojsciem zastosowacC kraweznik betonowy najazdowy
o wymiarach 15x22x100cm utozony na podsypce cementowo-piaskowej, oparty na
tawie betonowej z oporem — beton C12/15.

REMONT ROWU
Istniejgcy réw nalezy przeprofilowac¢ — zarowno skarpy jak i dno rowu.
Pochylenie skarp rowu wykonac o wartosci 1:1,5, szerokos¢ dna rowu 0,4m.

Zakres prac bedzie polegat na:

— rozebraniu istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy, parkingu, dojs¢ dla
pieszych;

— rozebraniu istniejgcych kraweznikow;

— korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdéw, poboczy, parkingu, dojs¢
dla pieszych wraz odwozem materiatu;

— zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego;

— wykopach pod przepusty;

— remoncie przepustéw oraz scianek czotowych;
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— wykonaniu warstw podbudowy pod jezdnig, zjazdy, pobocza, parking, dojscia dla
pieszych;

— wykonaniu remontu rowu — profilowanie skarp i dna rowu;

— wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdow, poboczy, parkingu, dojs¢ dla pieszych.

2.5 Droga w planie

Uktad komunikacyjny zostat dostosowany do stanu istniejgcego. Szczegotowy
przebieg uktadu komunikacyjnego przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.6 Droga w profilu

Przebieg projektowanej niwelety osi jezdni dostosowano wysokosciowo do
stanu istniejgcego. Wartosci spadkéw podituznych niwelety remontowanej jezdni
mieszczg sie w przedziale od 0,30% do 3,67%.

2.7 Uktad komunikacyjny w przekrojach poprzecznych

Remontowana jezdnia oraz parking posiadajg przekrdj jednostronny o wartosci
spadku poprzecznego wynoszacej 2% w kierunku krawedzi jezdni (rowu). Spadek
poprzeczny pobocza zaprojektowano o wartosci 8% w strone zieleni.

Wartosci spadkéw poprzecznych na zjazdach nie przekraczajg 5%.

2.8 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, istniejgcy uktad drogowy
stanowi klase drogi ,D” (droga dojazdowa) oraz docelowe obcigzenie ruchem
kategorii KR1.

Konstrukcija
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Rozporzgdzeniem MTiGM z dnia

2 marca 1999 r, przyjeto nastepujgcag konstrukcje:

Jezdnia:
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/8 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/11 6 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 15cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 35cm
- warstwa separacyjno-filtrujgca z geowtokniny --cm

Razem: 60 cm
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Jezdnia (prég zwalniaj acy):
- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej typ "behaton" 2xT,

kolor czerwony 8cm
- zaprawa cementowa (wyrob gotowy) 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 ~18 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 35cm
- warstwa separacyjno-filtrujgca z geowtdkniny --cm

Razem: 63 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
Dla obcigzenia ruchem KR1, grupy nosnosci podtoza G3 i gtebokosci przemarzania
Hz =1m
sumaryczna grubo$¢ warstw:
h= 0,50 Hz
h=0,50 x 1,0 = 0,50 m
przyjeta grubos¢ 60 cm, warunek mrozoodpornosci zostat spetniony

Zjazdy z betonowej kostki brukowej:

- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej typ "behaton" 2xT,

kolor czerwony 8cm
- zaprawa cementowa (wyrdb gotowy) 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. 0/31,5 10 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. 0/63 30 cm
Razem: 51 cm

Zjazdy o nawierzchni asfaltowej

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/8 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 10 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 30cm

Razem: 44 cm

Pobocze:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 10 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 20 cm
Razem: 30 cm
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Parking:
- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej typ "behaton" 2xT,
kolor szary 8 cm
- zaprawa cementowa (wyrob gotowy) 3cm
- wyréwnanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5 10 cm

Razem: 21 cm

Dojscie dla pieszych:

- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej typ "behaton” 2xT,

kolor czerwony 8cm
- podsypka piaskowa 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. 0/31,5 10 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. 0/63 15cm
Razem: 36 cm

2.9 Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest poprzez nadanie remontowanym elementom
spadkoéw podtuznych i poprzecznych. Wody deszczowe z jezdni odprowadzane bedg
bezposrednio do rowow przydroznych oraz w tereny zielone.

Remont istniejgcego rowu polega na wykonaniu profilowania dna i skarp rowu
ziemnego. Skarpy rowow ziemnych zaprojektowano o nachyleniu nie wiekszym niz
1:1,5.

Wszystkie przepusty ujete niniejszym opracowaniem wykonaé z rur
zelbetowych typu WIPROS (PCC), klasa obcigzenia ,A”. Zakohczenie wszystkich
przepustow stanowig betonowe scianki czotowe.

Wszystkie s$cianki czotowe wykona € jako element monolityczny (lub

prefabrykowane). Nie dopuszcza Si e stosowania elementéw
drobnowymiarowych (np. murowane bloczki betonowe).

2.10 Charakterystyka ekologiczna projektowanego ukt  adu komunikacyjnego

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany ukfad
komunikacyjny nie bedzie wprowadzac¢ innych zaktocen do srodowiska.

Prowadzone roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na glebe. Roboty
ziemne bedg polegaly na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
poboczy, zjazdow, parkingu, dojs¢ dla pieszych a powstate ubytki za kraweznikami,
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nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi zostanie czesciowo
rozplantowany, a czesciowo wywieziony.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopow projektowany uktad komunikacyjny nie
wptynie negatywnie na wody gruntowe.

2.11 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja:
- rozbidrke istniejgcego progu zwalniajgcego.
- rozbidrki istniejgcych nawierzchni jezdni (frezowanie), poboczy, zjazdow, parkingu
oraz dojs¢ dla pieszych wraz z rozbiorkg ich konstrukciji;
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, poboczy, zjazdéw, parkingu
oraz dojsc¢ dla pieszych;
- wycinke 6 drzew;

Sposob prowadzenia robot rozbidrkowych:

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepuje zagrozenie w postaci pracy
ciezkiego sprzetu mechanicznego. Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg
elementow drog, moze by¢ wykorzystany sprzet: spycharki, tadowarki, samochody
ciezarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, koparki, itp.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg
sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone przez
Inwestora.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementow drog, znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegoélnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych
nalezy wypetnic¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
I zagescic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.

2.12 Charakterystyka inwestycji

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploataciji
gorniczej. Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje obszar objety ochrong
konserwatorska.
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Zagro zenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow.

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano  w normatywnych odlegtosciach
od okien budynkéw mieszkalnych i granic dziatek. Odlegtosci te spetniajg warunki
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 p0z.690 z 15 czerwca 2002 r. z p6zn. zm.).

Zagrozenie w zakresie zanieczyszczenia powietrza i hatasu (poziom hatasu
nie ulegnie zmianie) nie bedzie ucigzliwe i nie przekroczy dopuszczalnych wartosci,
gdyz nie nastepuje zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu.
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego. Zachowane zostang
wszystkie warunki dotyczgce dziatan ochronnych minimalizujgcych oddziatywanie na
srodowisko przedmiotowej inwestycji.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie, na ktorym i w poblizu ktérego
brak obszarow Natura 2000. Inwestycja nie oddziatuje na obszar 2000.

Projektowana inwestycja oraz jego uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie
istniejgcego stanu dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach
dziatek inwestycyjnych (objetych wnioskiem) bez naruszania dziatek sgsiednich.

UWAGA:
Wykonawca robot w trakcie prac jest zobowi  gzany wykona ¢é wszelkie
niezb edne pomiary w celu uzyskania prawidtowego odwodnie nia uktadu

komunikacyjnego (spadki poprzeczne, podiu  zne).

Wszystkie prace nale zy wykonywa € zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami BHP,
pod nadzorem osoby posiadaj gcej uprawnienia budowlane, zachowuj ac zasade

starannego wykonania robot.

Wszystkie wskazane w projekcie materiaty oraz ichp  roducenci stanowi g
wyznacznik standardu jako $ciowego. Dopuszcza si e stosowanie materiatow
innych producentéw pod warunkiem zastosowania mater iatdbw nie gorszych ni z

podane w projekcie.

10
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2.13 Informacje dotycz 3ace bezpiecze instwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystepowad nastepujgce zagrozenia:

- praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robot ziemnych oraz
nawierzchniowych,

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku wygrodzenia
strefy niebezpiecznej,

— najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,pracujgcy na wstecznym
biegu”,

— uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania recznie wykopow w strefie ochronnej.

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczyé poprzez:

— wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robot,

- nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sprzetu na budowe,

— przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggow, kabli
energetycznych, teletechnicznych, sieci kanalizacyjnej oraz wodociggowe]j nalezy
zapewni¢ fachowy nadzoér, a osoba nadzorujgca roboty jest zobowigzana
w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami (wiascicielami instalacji) okresli¢
odlegtosci od instalacji, w jakich mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie
| poziomie,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robd6t ziemnych jakichkolwiek
wymienionych wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac¢ roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob jest mozliwe
dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

— pracownikow nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobiste;j.

2.14 Organizacja ruchu

Po skonczonych robotach drogowych oznakowanie pionowe nalezy
przywroci¢ do stanu poprzedzajgcym roboty drogowe. Istniejgce znaki pionowe
nalezy wymieni¢ na nowe. Uzy¢ materialtdw jakosciowo nie gorszych niz istniejgce.
Niedopuszczalne jest montowanie elementéw uszkodzonych.

WYTYCZNE WYKONAWCZE
Oznakowanie winna wykonac firma specjalistyczna zachowujgc szczegdétowe

warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zawartych
w Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003r).

Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia
podziemnego umieszczonego zbyt ptytko pod powierzchnig ziemi. Wykopy pod stupki
do mocowania znakow i tablic nalezy wykonac recznie. Wszystkie znaki drogowe
wykonac¢ z folii odblaskowej 3M II generacji na podkitadzie z blachy aluminiowej lub
stalowej. Montaz znakdw na stupkach stalowych ocynkowanych fi6Omm.

Minimalna odlegto$¢ dolnej krawedzi znaku lub tablicy od powierzchni terenu

wynosi min. 2,2m.
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ll. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja
Rys. Nr 1
Rys. Nr 2
Rys. Nr 3.1
Rys. Nr 3.2
Rys. Nr 3.3

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny

Przekroje typowe I-1, 1I-IL. [HI-11, IV-1V
Przekroje typowe V-V, VI-VI, VII-VII
Przekroj typowy VIII-VIII

skala 1:500
skala 1:50/500
skala 1:50, 1:25
skala 1:50, 1:25
skala 1:50, 1:25
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