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PRZEKROJ VII-VII
wymiary w [cm]
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tel.(033) 87628 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk
JZ - JEZDNIA PB - POBOCZE 500 107 084 . e
4dcm |warstwa dcieralna z bet. asfaltowe 10cm | nawierzchnia z kruszywa lamanego ul.Unii Europejskiej 10/88.1
. go 076 stabilizowanego mech. 0/31,5 O " " 504 078 174 &
6cm |warstwa wigzaca z bet. asfaltowego 0/11 g . ! SZCZEGOL "B-B e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM
; 20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa 2amanego H "
15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego e SJ‘ Inwestor:
stabilizowanego mech. 0/31,5 stabilizowanego mech. 0/63 miary w _”03”_ Gmina Bojszowy
35cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 30cm | ZACZNIE m_Am_m ‘_Nm ul. Ommxofm 35
stabilizowanego mech. 0/63 43-220 Bojszowy
+
--cm warstwa separacyjno-filtrujqca z geowidkniny Cod .
7J1 - adres inwestycji: .
60cm | ZACZNIE @ 3# o Jedlina, ul. Ks. Grycmana
ZJl - ZJAZD 1 R 0
4cm | warstwa Scieralna z bet. asrfaltowego 0/8 OH ; faza projektu:
-
10cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa imanego MATERIALY DO ZGLOSZENIA _NOWO._. BUDOWLANYCH
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 :
i 4 15 15 3 temat projektu:
PZ 30cm bo&.@mams\m pomocnicza N.NNEM.NS_S imanego e e o . . . . )
stabilizowanego mechanicznie 0/63 Przebudowa odcinka drogi gminnej 670530 ulicy Ks. Grycmana
PZ - PROG ZWALNIAJACY L . w Jedlinie w km 0+000,00-0+326,00
8cm |w-wa Scieralna bet. kostka brukowa kolor czerwony ddom| ZACINIE kraweznik bet. najazdowy
3cm | zaprawa cementowa o wym. 15x22x100cm ufozZony na podsypce fytul rysunku:
~18cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego cem. - THWMWOQ@M 1:4 o grubosci 3cm PRZEKROJE TYPOWE V-V-, VI-VI, VII-VII
stabilizowanego mech. 0/31,5 oparty na tawie bet. z oporem -
35cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa }amanego ZJ2) beton C12/15 0,054 m?3/mb branza: DROGOWA
stabilizowanego mech. 0/63
--cm warstwa separacyjno-filtrujgaca z geowidknin 292 - ZJAZD 2 opracowat: inz 5 podpis:
P Y Jja g 34 8cm | w-wa Scieralna bet. kostka brukowa kolor czerwony inz. Krzysztof Strzezyk
63cm | ZACZNIE 3cm| zaprawa cementowa nr upr. SLK/1553/PWOD/07
10cm ﬁo%muo.im zasadnicza N.wH:MNS_E Emanego opracowat: voavmm”
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 .
. Robert Urbariczyk
30cm| podbudowa pomocnicza z Kruszywa imanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63
data: skala: nr rysunku:
S51cm LACZNIE
VI1.2014r. 1:50, 1:25 3.2

PRZEKROJ VI-VI
wymiary w [cm]
skala 1:50
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SZCZEGOL WYKONANIA PROGU
ZWALNIAJACEGO
wymiary w [cm]
skala 1:50
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BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna




